Pro-Kart sacensību tehniskie noteikumi 2012
Tehniskie noteikumi ir izstrādāti vadoties pēc starptautiskajiem un vēsturiskajiem noteikumiem.Visas prasības, kas nav iekļautas šajos noteikumos, skatīt CIK FIA tehniskajos noteikumos. Sacensību organizatora izveidotā tiesnešu kolēģija ir tiesiska atrisināt jebkuras problēmas, kas rodas sakarā ar tehnisko noteikumu pielietošanu, definēšanu, interpretāciju un kontroli.

1.Kartinga definīcija.

1.1.Nozīme.

1.2.1.Kartings ir sauszemes transporta līdzeklis ar vai bez virsbūves konstrukcijas, ar 4 riteņiem, kuri nav izvietoti vienā rindā un pastāvīgi atrodas kontaktā ar zemi, divi no kuriem kontrolē virzienu un pārējie divi pārnes enerģiju – spēku. 

1.2.2.Kartinga galvenās daļas ir: šasija-rāmis (ar vai bez virsbūves konstrukcijām), riteņi/ riepas, dzinējs.

1.3.Prasības.

1.3.1.Drošība – kartingus atļauts izmantot tikai tad, ja tie ir droši un atbilst šiem noteikumiem. Tiem jābūt konstruētiem tādā veidā, lai tiek ievēroti šie noteikumi, lai braucējam vai citiem dalībniekiem nedraudētu briesmas.

1.3.2.Braukšanas pozīcija sēdus, kājas uz priekšu.

1.3.3.Benzīna bāka nedrīkst būt novietota tiešā motora tuvumā. Bākai jāatrodas vainu zem stūres stieņa braucējam starp kājām, vai braucējam aiz muguras piestiprinātai pie sēdekļa.

1.3.4.Kartingam tiek uzstādīts tikai viens dzinējs.

1.3.5.Atļauts uzstādīt tikai vienu karburatoru.

2.Šasija – Rāmis

2.1.Riteņu bāze min 90cm – ne vairāk kā 127cm

2.2.Šķērsbāze – vismaz 2/3 no izmantotās riteņu bāzes. Maksimālais kopējais garums 182cm.

2.3.Maksimālais kopējais platums 140cm.

2.4.Neviena cita daļa, izņemot frontālos plūsmviržus un aizmugurējo bamperi, nedrīkst būt izvirzīta ārpus četrstūra, kuru veido riteņi, izņemot slapjo ātrumsacensību gadījumos. 2.5.Jebkuras kartinga daļas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 60cm no zemes. 

3.Riteņi un riepas.

3.1.Riteņiem jābūt aprīkotiem ar pneimatiskajām riepām.

3.2.Riepu komplekts sastāv no 2 priekšējām riepām un 2 aizmugurējām riepām. Visas citas kombinācijas ir aizliegtas. Nekādā gadījumā netiek atļauta vienlaicīga dažādu marku, tipu vai riepu ar gludo protektoru un lietus riepu izmantošana.

3.3.Disku diametrs – 5’

3.4.Priekšējo riepu maksimālais ārējais diametrs 280mm.

3.5.Aizmugurējo riepu maksimālais ārējais diametrs 300mm.

3.6.Visās klasēs riepu uzkarsēšana ar jebkuru metodi aizliegta.

4.Degviela, degmaisījums
4.1.Kā degvielu sacensībās drīkst pielietot tikai plaša patēriņa tirdzniecības marku benzīnu un eļļu. Kā oksidētāju drīkst izmantot tikai atmosfēras gaisu. Jebkādas piedevas degmaisījumam ir aizliegtas. Šī noteikuma neievērošana draud ar diskvalifikāciju. 
4.2.Degvielas kontrole notiek atbilstoši metodikai:
4.2.1.Pārbaude uz spirtu ar cērija nitrometānu.

Reakcijas laikā notiek krāsas maiņa no dzeltena uz sarkanu. Var tikt fiksēts līdz 400mg pirmās, otrās un trešās kārtas spirti. Reakcijas blakusprodukti ir aromātiskie amīni un fenoli.

Pārbaudes procedūra:


Sagatavot reaģentu: 40g cērija nitrāta (NH4)2Ce(NO3)6 izšķīdināt 100ml slāpekļskābē. Nelielā mēģenē 1ml reaģenta izšķīdināt 2ml ūdens. Ja paraugs ūdenī nešķīst, tad atšķaidīšanu veikt 2 ml dioksīna. Pievienot 1-2 pilienus atšķaidīta parauga mēģenē. Sarkanā krāsa norāda uz spirta klātbūtni.


Piezīme: lai pagatavotu slāpekļskābes šķīdumu, jāņem 126ml 70% slāpekļskābes un tā pamazām jāatšķaida līdz vienam litram.

4.2.2.Pārbaude uz spirtu ar ūdeni.

Nepieciešams mērcilindrs vai tamlīdzīgs caurspīdīgs trauks ar iedaļām.

Paņemt 200ml parauga un ieliet mērcilindrā.

Mērcilindrā jāpievieno 30ml ūdens. Ūdenim jānogrimst un trauka dibenā jāizveido 30ml slānis. Tas aizņem 15min. Ja novērojama šāda aina, tad paraugā nav konstatēta spirta klātbūtne.

Ja pēc ūdens pievienošanas paraugam, ūdens slānis trauka dibenā ir duļķains (balts), vai arī pārsniedz 30ml atzīmi, tas norāda uz spirta klātbūtni paraugā.
4.2.3.Pārbaude uz nitrometānu.

Nepieciešamie reaģenti:

Nātrija hidroksīds. 20% šķīdums, 8 g NaOH pulvera izšķīdina 40ml ūdens.

Skābes reaģents 1,2 naftahinona-4 sērpaskabē, 2,5g C10H5(SO3Na):O, 50ml silta ūdens.

Pārbaudes procedūra:
1. Mērglāzē degvielas paraugu vienādos daudzumos sajaukt ar spirtu.
2. Pievienot 6 pilienus 20% NaOH

3. Rūpīgi samaisīt

4. Pievienot 3 pilienus 1,2 naftahinona-4 sērpaskabi

5. Rūpīgi maisīt 20 sekundes

6. Novērot šķīduma krāsas izmaiņas, kas pie nitrometāna klātbūtnes kļūs no zila par violetu. Pie kam jo vairāk degvielā nitrometāna, jo violetā krāsa tumšāka. Ja 5 minūšu laikā krāsas izmaiņas netiek novērotas, nitrometāna klātbūtne nav konstatēta.

Piezīme: jo ilgāk glabājas reaģenti, jo tie kļūst vājāki. Ieteicams tos pagatavot pārbaužu veikšanas dienā.

4.2.4.Degvielas pārbaude izmantojot eksprestesteri „Digatron DT-47FT”

Šī ierīce ļauj salīdzināt degvielas paraugu ar etalonu, kas paņemts no sacensību organizatora norādītās degvielas uzpildes stacijas.
Pārbaudes procedūra:

· Etalondegvielas temperatūra nedrīkst atšķirties no parauga vairāk kā par ± 50С;

· Uzstādīt testerim „nulli” etalondegvielā, tas jāveic ne retāk kā reizi 30 minūtēs.

· Iegremdēt testera taustu paraugā, uzgaidīt, lai rādījums stabilizējas. Ja rādījums atšķiras vairāk kā par 10 vienībām no etalondegvielas, tas liecina par aizliegtu vielu klātbūtni degvielā;

· Starp mērījumu veikšanu testera tausta galva ir jānomazgā ar bremžu mazgāšanas līdzekli un vismaz 30 sekundes jāļauj tai nožūt.
4.3.Degmaisījumu veido karburators no degvielas un atmosfēras gaisa. Jebkurš cits veids nav atļauts, kā arī aizliegts uzstādīt jebkādus plūsmas paātrinātājus.

5.Kartingu klases.

5.1.Mini
5.1.1. Starta numuri balti cipari uz sarkana fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.
5.1.2. Riepas – brīvas.

5.1.3. Dzinēja darba tilpums max 85 cm3, pieļaujams arī Rotax micromax dzinējs.
5.1.4. Ātrumkārba – bez ierobežojumiem.

5.1.5. Minimālā kopējā masa 95 kg.(*)
5.1.6. Šasija – brīva, kas atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem.

5.1.7. Motors – 2T viencilindru dzinējs, pieļaujams arī Rotax micromax dzinējs, kas atbilst aktuālajai RMC-RMCGF tehnisko noteikumu versijai.
5.1.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.1.9. Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt paškontrējošiem.

5.1.10. Bremzes uz aizmugurējās ass.

(*) minimālā kopējā masa norādīta orientējoši, kas var tikt mainīta dalībniekiem savstarpēji vienojoties sacensību dalībnieku sapulcē.

5.2.Mini-R

5.2.1. Starta numuri balti cipari uz sarkana fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.

5.2.2. Riepas – bijušo sociālistisko valstu ražojums.

5.2.3. Dzinēja darba tilpums max 50 cm3.
5.2.4. Ātrumkārba – vismaz 2 un ne vairāk, kā 5 pārnesumi.

5.2.5. Minimālā kopējā masa 85 kg. (**)
5.2.6. Šasija – bijušo sociālistisko valstu ražojums.
5.2.7. Motors – bijušo sociālistisko valstu ražojums. Divtaktu viencilindru dzinējs ar gaisa dzesēšanu, kas vēsturiski ticis izmantots bijušo sociālistisko valstu kartinga sacensībās. Karters un cilindrs jāsaglabā to sērijveida izskatā. Motoram jābūt atpazīstamam, salīdzinot ar oriģinālu. Atļauts izmantot tikai bijušo sociālistisko valstu sērijveidā ražotos karburatorus. Jebkāda veida ieplūdes vai izplūdes vārsti nav atļauti.
5.2.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.2.9. Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt paškontrējošiem.

5.2.10. Bremzes uz aizmugurējās ass.

(**) minimālā kopējā masa norādīta orientējoši, kas var tikt mainīta vai vispār atcelta dalībniekiem, savstarpēji vienojoties sacensību dalībnieku sapulcē.

5.3.Retro
5.3.1. Starta numuri balti cipari uz melna fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.
5.3.2. Riepas – bijušo sociālistisko valstu ražojums.

5.3.3. Dzinēja darba tilpums max 125 cm3, izņēmums vēsturiskie sērijveida kovrovec jeb voshod un tamlīdzīgi dzinēji ar pieļaujamo maksimālo darba tilpumu 175cm3.
5.3.4. Ātrumkārba - Vismaz 2 un ne vairāk, kā 6 pārnesumi.

5.3.5. Minimālā kopējā masa 155 kg.

5.3.6. Šasija – bijušo sociālistisko valstu ražojums.
5.3.7. Motors – bijušo sociālistisko valstu ražojums. Divtaktu viencilindru dzinējs ar gaisa dzesēšanu, kas vēsturiski ticis izmantots bijušo sociālistisko valstu kartinga sacensībās. Karters un cilindrs jāsaglabā to sērijveida izskatā. Motoram jābūt atpazīstamam, salīdzinot ar oriģinālu. Atļauts izmantot tikai bijušo sociālistisko valstu sērijveidā ražotos karburatorus. Jebkāda veida ieplūdes vai izplūdes vārsti nav atļauti.
5.3.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.3.9. Bremzes: visi četri riteņi aprīkoti ar darba bremzēm.
5.4.N125
5.4.1. Starta numuri balti cipari uz melna fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.
5.4.2. Riepas – brīvas.

5.4.3. Dzinēja darba tilpums max 125 cm3, izņēmums vēsturiskie sērijveida kovrovec jeb voshod un tamlīdzīgi dzinēji ar pieļaujamo maksimālo darba tilpumu 175cm3.
5.4.4. Ātrumkārba - Vismaz 2 un ne vairāk kā 6 pārnesumi.

5.4.5. Minimālā kopējā masa 165 kg.

5.4.6. Šasija – brīva, kas atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem.

5.4.7. Motors – bijušo sociālistisko valstu ražojums. Divtaktu viencilindru dzinējs ar gaisa vai šķidruma dzesēšanu, kas vēsturiski ticis izmantots bijušo sociālistisko valstu kartinga sacensībās. Motoram jābūt atpazīstamam, salīdzinot ar oriģinālu. Aizliegts motora karteri, cilindru un cilindra galvu aizstāt ar rietumnieciskas izcelsmes izstrādājumu. 
5.4.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.4.9. Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt paškontrējošiem.

5.4.10. Bremzes: visi četri riteņi aprīkoti ar darba bremzēm.
5.5.TK (Tautas klase)
5.5.1. Starta numuri balti cipari uz melna fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.
5.5.2. Riepas – brīvas.

5.5.3. Dzinēja darba tilpums max 390 cm3 motoriem bez ātrumkārbas, max 200 cm3 motoriem ar ātrumkārbu.
5.5.4. Ātrumkārba – atkarībā no dzinēja tilpuma (skatīt punktu 5.4.3.)
5.5.5. Minimālā kopējā masa 165 kg.

5.5.6. Šasija – brīva, kas atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem.

5.5.7. Motors – 4-taktu Honda GX vai tamlīdzīgs īres kartu motors bez ātrumkārbas, vai 4-taktu viencilindru motors ar ātrumkārbu.
5.5.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.5.9. Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt paškontrējošiem.

5.5.10. Bremzes: aizmugurējā ass obligātas, priekšējā ass vēlamas.

5.6. Open100

5.6.1. Starta numuri melni cipari uz dzeltena fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.
5.6.2. Riepas – brīvas.

5.6.3. Dzinēja darba tilpums max 100 cm3 
5.6.4. Ātrumkārba – nav.

5.6.5. Minimālā kopējā masa 165 kg.

5.6.6. Šasija – brīva, kas atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem.

5.6.7. Motors – viencilindru 2-taktu dzinējs.

5.6.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.6.9. Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt paškontrējošiem.

5.6.10. Bremzes: aizmugurējā ass obligātas, priekšējā ass vēlamas.

5.7. Open125
5.7.1. Starta numuri melni cipari uz dzeltena fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.
5.7.2. Riepas – brīvas.

5.7.3. Dzinēja darba tilpums max 125 cm3.
5.7.4. Ātrumkārba – nav.
5.7.5. Minimālā kopējā masa 165 kg.

5.7.6. Šasija – brīva, kas atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem.

5.7.7. Motors – viencilindru 2-taktu.

5.7.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.7.9. Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt paškontrējošiem.

5.7.10. Bremzes: aizmugurējā ass obligātas, priekšējā ass vēlamas.
5.8. DD2+
5.8.1. Starta numuri balti cipari uz melna fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.
5.8.2. Riepas – brīvas.

5.8.3. Dzinēja darba tilpums max 125 cm3 2T; max 250 cm3 4T 
5.8.4. Ātrumkārba – 2 pārnesumi 2T dzinējiem, bez ierobežojumiem 4T dzinējiem.

5.8.5. Minimālā kopējā masa 175 kg.

5.8.6. Šasija – brīva, kas atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem.

5.8.7. Motors – viencilindru 2-taktu (2T) dzinējs vai viencilindru 4-taktu (4T) dzinējs.
5.8.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.8.9. Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt paškontrējošiem.

5.8.10. Bremzes: visi četri riteņi aprīkoti ar darba bremzēm.
5.9. OpenKZ

5.9.1. Starta numuri melni cipari uz dzeltena fona (ieteicams). Vēlams, ka starta numuri ir arī uz kartinga sāniem. Numuriem jābūt labi saskatāmiem. Numura plāksnes minimālais izmērs 20x20cm, numura cipara minimālais platums 2cm, augstums 12cm.

5.9.2. Riepas – brīvas.

5.9.3. Dzinēja darba tilpums max 125 cm3.
5.9.4. Ātrumkārba – Vismaz 3 un ne vairāk kā 6 pārnesumi.

5.9.5. Minimālā kopējā masa 175 kg.

5.9.6. Šasija – brīva, kas atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem.

5.9.7. Motors – viencilindru 2-taktu.

5.9.8. Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas.

5.9.9. Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt paškontrējošiem.

5.9.10. Bremzes: visi četri riteņi aprīkoti ar darba bremzēm.
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